GROUP

TaVv
SUD

1SO 9001

Model

Pole robocze (mm)
Skok gtowicy (mm)
Szybkos$¢ (mm/sek.)

Rozdzielczo$¢ pozycjonowania
(mm)

Rozdzielczo$¢ programownia
Wrzeciono:

Elte 0.75 KW
0-150000br./min

Elte 2KW
0-18000/24000br./min

Elte 2.2KW automatic tool
Changer 0-400000br./min

Waga (kg)
Wymiary (mm)
System operacyjny
Port

PILONTER [FIRIEZULIACY
- InfoTEC1210F

InfoTEC 1210 F
1200 x 1000
150
120

0,1

0,025

standard

400
1800x1400x1500
Windows XP
USB 2.0

Dostepne akcesoria:

- Automatyczna Wymiana Narzedzi

- Czujnik osi Z

- O$ obrotowa InfoTEC 4D

- Stoét prézniowy Vacuum System

- System Odsysu Wioréw InfoTEC

- Mgietka Olejowa

- Aktywny N6z Oscylacyjny

- Podwyzszenie osi Z oraz wzmocnienie konstrukcyjne
- Naped AC Servo

Oprogramowanie: InNfoCAM
Czas produkcji: 8-10tygodni
Gwarancja: 12 miesiecy



